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1 GENERALITE 

1.1 PREAMBULE 

Lors de l’étude du projet et avant la remise de son offre, l’Entrepreneur doit prendre connaissance et tenir compte 

des exigences et des conditions qu’il doit respecter, lesquelles sont exposées dans l’ensemble des documents 

constituant le Dossier de Consultation des Entreprises. 

1.2 OBJET 
 

Le présent document définit la nature et la consistance des travaux relatifs au lot « Menuiseries intérieures », 

nécessaires à l’achèvement complet de cette opération. 

Il est bien entendu que les travaux spécifiés sur les plans de l’Architecte ou décrits dans le présent document le sont 

à titre d’hypothèse et ne sauraient en aucun cas prétendre traiter tous les cas particuliers ainsi que les problèmes de 

détail qui relèvent du domaine de la compétence professionnelle de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur reste seul responsable de l’exécution de ses ouvrages et devra, de ce fait, exécuter tous les travaux 

permettant le parfait achèvement de son œuvre. 

L’Entrepreneur devra avant toute remise de prix : 

- Se rendre sur le site pour évaluer la complexité des travaux à exécuter ainsi que des difficultés d’accès dues 

à la situation géographique du chantier, 

- Consulter l’ensemble du dossier d’appel d’offre comprenant notamment, les plans de l’Architecte, les 

descriptifs de tous les corps d’état, les pièces du Permis de Construire, les rapports préalables du Bureau de 

Contrôle, le Plan Général de Coordination, les notices thermique et acoustique et cætera. 

- Prévoir après examen du dossier d’appel d’offres tous les ouvrages de sa profession nécessaires aux autres 

corps d’état dont il ne serait pas fait mention au présent descriptif. 

L’Entrepreneur devra avant toute étude d’exécution : 

- Vérifier l’exactitude des côtes indiquées sur les plans et coupes, 
- Contrôler les ouvrages exécutés par les autres lots servant de supports à ses ouvrages. 

De ce fait, l’Entrepreneur du présent lot a pu apprécier la nature, l’importance et les difficultés des travaux qui lui sont 

confiés et qu’il a suppléés de par ses connaissances professionnelles et l’examen du dossier d’appel d’offres à un 

éventuel oubli. Il ne pourra donc prétendre en cas d’erreur ou d’omission à un supplément au prix forfaitaire de son 

marché. 

 

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX 
 

Les prestations qui incombent au titulaire du lot, comprennent d’une manière générale les fournitures, mises en 

œuvre et prestations diverses nécessaires à la réalisation de l’ensemble des prestations décrites dans le présent 

descriptif. 

Les prestations suivantes sont comprises dans le prix général forfaitaire : 
- Les études d’exécution, de détails et de calepinage des ouvrages à soumettre au Maître d’œuvre, 
- La fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages, 
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- Les trous et scellements dans les limites fixées au CCCG, 

- Les réservations (feuillures, engravures et trous) 

- La fourniture et pose des chevilles, douilles auto foreuses et autres systèmes de fixation non incorporés au lot 

GROS ŒUVRE, ainsi que des taquets de calage. 

- La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets), lorsque ceux-ci doivent être incorporés au 

coulage aux emplacements figurés sur les plans établis par le présent lot. 

- Les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires. 
- Le traitement des bois et les dispositifs destinés à éviter les reprises d'humidité dans les limites fixées au 

présent document. 

- Les couches de finition sur les ouvrages bois, dans les limites fixées au présent document, 

- Le traitement des métaux. 
- La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier. 
- Le réglage et l'ajustage des ouvrages aux jeux prescrits. 

- La fourniture et pose des quincailleries y compris les huilages et graissages nécessaires. 
- Le contrôle du bon fonctionnement des ouvrants avant la réception. 
- Les nettoyages quotidiens, gros nettoyages hebdomadaires et nettoyage général en fin de travaux, 

Cette énumération ne pouvant être considérée comme limitative. 

 

1.4 NORMES ET REGLES DE CONSTRUCTION 
 

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, des décrets et arrêtés ministériels, 

des normes françaises éditées par l'AFNOR, des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et du Cahier des Clauses 

Techniques Générales (CCTG) en vigueurs à la date de signature du Marché. 

 
1.4.1 LISTE NON LIMITATIVE DES FASCICULES ETABLIS PAR LE "GROUPE DTU" 

 
DTU 32 : Construction métallique – Charpente en aluminium 

DTU 36 : Menuiseries bois 

DTU 37 : Menuiseries métallique, et annexe. 

DTU 39 : Vitrerie miroiterie 

 
1.4.2 NORMES FRANÇAISES AFNOR 

 
Normes P : Bâtiment et génie civil 

 
1.4.3 AUTRES DOCUMENTS 

 
Les avis techniques du CSTB pour ce qui concerne les matériaux et procédés de construction non traditionnelles. 

Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) : décret et arrêtés d’application. 

Respect des textes : 

L’entreprise devra réaliser ses travaux en stricte conformité avec les textes des Avis Techniques, des Cahiers des 

Charges... relatifs aux produits hors DTU qu’elle met en œuvre. 

Elle restera seule responsable de l’utilisation de produits équivalents aux produits décrits, en cas de mise en œuvre 
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sans acceptation du Bureau de Contrôle et du Maître d’Œuvre. 

 

Nota : 

L’entrepreneur est averti que les normes en cours sont en période de révision, et de ce fait, il doit tenir compte des 

dernières révisions. 

 

1.5 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR 
 

L'entrepreneur devra respecter tous les règlements et décrets généraux ou particuliers, applicables à la réalisation 

des travaux. 

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulières 

qui pourraient lui être imposées pour l'exécution de ces travaux. 

Toutes mesures devront être prises par l'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers. 
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
2.1 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 

Le prix forfaitaire du présent Marché comprendra, outre les fournitures et travaux décrits ci-après, les sujétions 

suivantes : 

- Les travées en temps opportun, des emplacements et des dispositions exactes de trous et pattes à 

scellement, 

- Le contrôle de la bonne exécution sur place des réserves de trous, percements, feuillures, 

- La réservation dans les chapes béton des pieds d’huisseries pour les portes C.F., 
- La fixation par pistolet scellateur des équerres de pieds d’huisseries et bâtis dans les dalles de béton, 

- La fixation provisoire des huisseries sera exécutée au présent lot, en attente des scellements par l’entreprise 

du lot PLATRERIE CLOISONS, suivant la nature de la cloison. 

 

2.2 DESSINS D’EXECUTIONS ET DE DETAILS 
 

Pour tous les ouvrages, l’Entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du marché, les dessins d’ensemble 

et de détail nécessaires à l’exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d’état. 

Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages, le positionnement des dispositifs de 

fixation, les dimensions des feuillures à réserver pour les bâtis en gros murs et les emplacements des ferrages et, 

d’une manière générale, toutes dispositions nécessaires aux différents corps d’état. 

Ces dessins sont soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant toute exécution. 

L’Entrepreneur doit se conformer aux rectifications que le Maître d’œuvre peut juger utile d’apporter à ces dessins et 

en tenir compte dans l’exécution qui doit respecter scrupuleusement les dessins approuvés sans toutefois prétendre 

à un quelconque supplément. 

En outre, l’Entrepreneur est tenu de compléter lui-même et de prévoir tout ce qui doit normalement entrer comme 

travaux de sa profession, dans la construction projetée, pour son parfait achèvement. 

 

2.3 DIMENSIONS DES MENUISERIES INTERIEURES 
 

Les épaisseurs indiquées dans la description sont les épaisseurs commerciales brutes et les largeurs sont celles des 

bois finis. 

Les hauteurs et largeurs de baies seront conformes à la réglementation en vigueur suivant leur destination, à la 

normalisation et aux indications des plans. 

Les sections indiquées au présent devis ne sont que des minima. 

L’Entrepreneur devra donc les augmenter s’il les estime ou si elles se révèlent insuffisantes, et ce, sans supplément 

de prix. 

2.4 QUALITE DES MATERIAUX 
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Les ouvrages de menuiseries intérieures en bois prévus au présent CCTP seront conformes à la norme NF P 23-201 

(DTU 36-1). 

Les différentes normes applicables aux ouvrages de menuiseries intérieures en bois du présent CCTP et à leur 

accessoires sont définies aux pages 10 à 15 de la norme NF P 23-201 (DTU 36-1) 

La norme NF P 23-201 (DTU 36-1) concerne les ouvrages suivants : 

- Les distributions y compris les ossatures de cloisons menuisées. 
- Les portes et blocs portes. 
- Les placards. 

- Les façades de gaines techniques 
- Les coffres de volets roulants. 
- Les trappes de combles. 

- Les plafonds et faux plafonds menuisés fixés directement. 
- Les revêtement et habillages y compris parois et cloisons menuisés. 

La provenance ainsi que les origines et caractéristiques, tant pour les résineux que pour les feuillus durs, devront être 

au préalable soumises à l'approbation du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle. 

Les essences sont définies par la norme NF B 50-001 
 

2.4.1 BOIS MASSIF 
 

Les bois massifs tant importés qu'indigènes utilisés pour la fabrication des menuiseries doivent répondre aux 

spécifications de la norme NF B 53-510 

Les bois utilisés doivent résister aux insectes et aux champignons. 

Les choix d’aspect des bois utilisés doivent être les suivants : 

Conditions d’emploi et de finition des faces 
 

 
Sapin, Epicéa 

Ebénisterie Visibles Peintes Cachées 

NFB 53.502 Classe A Classe B Classe C Classe D 

Pin Sans Menuiserie Menuiserie 

NF B 53.510 nœud fine commune  

Mélèze 1er choix Menuiserie Menuiserie 

NF B 53.510     

Résineux Choix au moins équivalent aux précédents, 

d’importation  suivant l’essence et les conditions d’emploi 

Feuillus durs 

Feuillus Choix au moins équivalent aux précédents, 

d’importation suivant l’essence et les conditions d’emploi 

Les feuillus indigènes et tropicaux ne doivent pas comporter d’aubier et ce quel que soit le choix d’aspect du bois. 

L’aubier est admis sans limitation pour les essences résineuses. 

Les caractéristiques technologiques des bois doivent être les suivantes : 

Résineux : 

Cernes étroits et réguliers, d’épaisseur moyenne inférieure ou égale à 7mm 



Lot 06 – Menuiseries Intérieures 11 / 44 Indice 00 

Février 2023 

Rénovation des locaux du CAUE 14 
Dossier DCE 

Février 2023 

 

 

Feuillus à structure hétérogène (chêne, châtaignier, orme, et caetera) : 

Cernes étroits et réguliers, d’épaisseur moyenne inférieure ou égale à 5 mm 

Feuillus à structure homogène (hêtre, peuplier) : 

Structure douce, ni pelucheuse, ni chanvreuse 

Les caractéristiques physiques des bois doivent être les suivantes : 

Les bois, pour l’usinage, doivent être amenés aux états d’humidité suivants : 

Extérieurs : Humidité inférieure ou égale à 18% 

Intérieures : Humidité inférieure ou égale à 14% 

Le séchage naturel ou artificiel doit être effectué dans des conditions n’affectant ni l’aspect ni les propriétés du bois. 

Pour la fabrication des portes planes, l’humidité des bois doit être comprise entre 7% et 10%. 

 
2.4.2 PANNEAUX CONTREPLAQUES 

 
Les panneaux contreplaqués sont désignés et classés selon les normes NF B 50-004 et NF B 54-150. 

Les qualités des contreplaqués sont appréciées en fonction des normes NF B 51-320 à 327, NF B 51-338, NF B 51- 

340, NF B 51-355 et 356 et NF B 51-390. 

Les faces des contreplaqués de toutes essences restant visibles ou à peindre doivent être conformes, selon le cas, 

aux classes définies par les normes NF B 54-170 à NF B 54-172. 

Les faces de classe I sont réservées à des usages exceptionnels qui exigent une qualité d'aspect particulièrement 

soignée. 

Aucun classement d'aspect n'est exigé pour les faces cachées des contreplaqués. 

Selon leur exposition à l'eau ou à l'humidité en œuvre, les caractéristiques des plans de collage des contreplaqués 

doivent correspondre aux types 1 à 4 définis par la norme NF B 54-154. 

Les contreplaqués utilisés en extérieur ou en milieu humide confiné doivent satisfaire aux spécifications techniques 

de la norme NF B 54-161. 

La marque NF EXTERIEUR CTB-X apposée sur chaque panneau ou chaque dalle certifie la conformité à la norme. 

S'il n'y a pas apposition de cette marque de qualité, il faut justifier des performances du lot livré. 

Les colles phénoliques, généralement alcalines, sont susceptibles de réagir au contact des peintures usuelles (voir NF 

P 74-201 Référence DTU 59.1). 

L'usinage des rainures sur les parements des contreplaqués exposés aux intempéries peut diminuer la tenue des 

finitions appliquées dans le cas où la rainure n'est qu'une épaisseur supérieure au premier pli. 

 

Les contreplaqués utilisés dans des milieux extérieurs abrités doivent avoir un collage au moins de type 3 (NF B 54- 

154). 

Les classes des contreplaqués à mettre en œuvre sont les suivantes : 
- Faces restant visibles, travaux soignés : Classe A 
- Faces restant visibles, Travaux courants : Classe I 
- Faces peintes ou plaquées : Classe II 

- Contre-parement non visible : Classe II ou Classe III 
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2.4.3 PANNEAUX DE FIBRES 
 

La définition, la classification et la désignation des panneaux de fibres sont données par la norme NF B 54-050. 

Les caractéristiques des panneaux sont appréciées à l'aide des spécifications contenues dans les normes NF B 51- 

120 à 127, NF B 51-140, NF B 51-150, NF B 51-152 et NF B 51-190. 

Les panneaux de fibres ne doivent pas entrer dans la réalisation d'ouvrages les exposant à des projections d'eau ou à 

des risques d'humidification temporaire. A priori, ils ne peuvent pas être utilisés en extérieur ou en milieu humide 

confiné. 

 
2.4.4 PANNEAUX DE PARTICULES 

 
La définition, la classification et la désignation des panneaux de particules sont données dans la norme NF B 54-100 

et leurs caractéristiques dimensionnelles dans la norme NF B 54-110. 

Les caractéristiques des panneaux sont appréciées à l'aide des spécifications contenues dans les normes NF B 51- 

220 à 227, NF B 51-240, NF B 51-250 et 252, NF B 51-255 et 256, NF B 51-260 à 264, NF B 51-290 et B 51-295. 

Les panneaux de particules destinés aux emplois à l'abri de l'eau et de l'humidité doivent satisfaire aux spécifications 

exigées par la marque de qualité « CTB-S ». 

Les caractéristiques des panneaux de particules CTB-S sont actuellement définies dans le document Agglos 501 du 

CTB. La marque CTB-S apposée sur chaque panneau ou chaque dalle certifie la conformité. S'il n'y a pas apposition 

de cette marque, il faut justifier des performances du lot livré. 

Les panneaux de particules qui sont susceptibles d'être réhumidifiés temporairement, soit par suite de leur mise en 

œuvre, soit du fait des conditions d'entretien, doivent satisfaire aux prescriptions de la marque CTB-H. 

Les caractéristiques des panneaux de particules CTB-H sont actuellement définies dans le document Agglos 474 du 

CTB. La marque CTB-H apposée sur chaque panneau ou chaque dalle certifie la conformité. S'il n'y a pas apposition 

de cette marque, il faut justifier des performances du lot livré. 

Les panneaux de particules surfacés mélaminés ont leurs surfaces constituées par une ou plusieurs couches de 

papiers imprégnés de résines thermo-durcies sous pression. 

Les panneaux de particules ne peuvent pas être utilisés en milieu humide confiné ou en exposition directe aux 

intempéries. 

Les peintures, vernis ou autres revêtements de surface ne protègent pas les panneaux des intempéries, sauf preuve 

du contraire. 

2.4.5 PANNEAUX IGNIFUGES 
 

Les panneaux de contreplaqués, de particules ou de fibres peuvent être ignifugés. Les classements M1, M2 ou M3, 

lorsque ce dernier classement n'est pas obtenu par nature, doivent être conformes à ceux définis par le fascicule de 

documentation P 92-507. 

La marque NF M1, M2 ou M3 apposée sur chaque panneau ou chaque dalle certifie la conformité. S'il n'y a pas 

apposition de cette marque, il faut justifier des performances du lot livré. Il convient de s'informer auprès du fabricant 

de leur compatibilité avec les colles, peintures et vernis habituellement utilisés pour les travaux de menuiserie. 
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2.4.6 STRATIFIE DECORATIF « HAUTE PRESSION » 

 
Leurs caractéristiques sont appréciées selon les spécifications contenues dans la norme NF T 54.301 

Les classes d’application retenues sont les suivantes : 

D : Forte sollicitation 

H : Utilisations généralement horizontales 

V : Utilisations généralement verticales 

I : Intérieures de placards et meubles 

Ces matériaux doivent être utilisés conformément au fascicule de documentation NF T 54.320 (mars 1979), plaques 

de stratifié décoratif – Guide de mise en œuvre des stratifiés décoratifs « haute pression ». 

 
2.4.7 PLACAGE DES PORTES « A VERNIR », QUALITE « EBENISTERIE » 

 
Placage du type de ceux utilisés dans l’ébénisterie et la décoration, exempt de tous défauts. 

Placage correctement jointé et appareillé selon les règles de l’ébénisterie et de la marqueterie, de manière à réaliser 

un ensemble harmonieux. 

 
2.4.8 PANNEAUX DE FIBRAGGLO 

 
Ils sont définis et désignés selon la norme NF B 56-010. 

Leurs caractéristiques sont appréciées en fonction des normes NF B 56-011 à NF B 56-017. 

Leurs spécifications sont définies selon la norme NF B 56-029. 

 
2.4.9 FIBRES CIMENT ET FIBRES CIMENT CELLULOSE 

 
Les produits utilisés en extérieur peuvent être soit des fibres ciment silicocalcaires autoclavées, soit des fibres ciment 

comprimées. 

 
2.4.10 COLLES 

 
Tous les types courants de colles de menuiserie peuvent être utilisés pour les ouvrages dont les bois ne risquent pas 

d'être portés à une humidité supérieure à 15 %. 

Les autres ouvrages, notamment les ouvrages intérieurs en milieu humide et les ouvrages extérieurs, nécessitent 

l'emploi de colles destinées aux usages extérieurs. 

Voir annexe C du DTU 36.1. 
 

2.4.11 MASTICS 
 

Les mastics peuvent être utilisés pour masquer les petits défauts des menuiseries intérieures et répondent aux 

spécifications suivantes : 

- Mastic à l'huile de lin (norme NF P 78-331). 
- Mastics oléoplastiques (annexe 1 du cahier des charges DTU 39-1) 
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Les calfeutrements sont réalisés avec des mastics de calfeutrement à base d'élastomère ou de mastics de type 

plastiques. Ces mastics bénéficient obligatoirement du label SNJF. 

2.4.12 PRODUITS SIDERURGIQUES FERREUX 
 

Planéité des profilés à froid, des tôles laminées à froid et laminées à chaud : 

NF A 37.101 – 46.402 – 46.504 

Tôle d’acier galvanisé en continu : 

NF A 36.321 – 36.322 – 36.323 

Métaux ferrières grenaillés prépeints : 

NF A 35.511 – 35.512 

Tôle d’acier émaillé : 

NF A 91.201 – 91.202 

Tôle d’acier inox : 

NF A 35.572 – 35.573 – 35.574 

Laminés à chaud, aciers de construction d’usage général, nuances et qualités : 

NF A 35.501 

Revêtements métalliques, dépôts électriques de nickel et de chrome : 

NF A 91.101 

Galvanisation à chaud (immersion dans le zinc fondu) : 

NF A 91.121 

Métallisation au pistolet : 

NF A 91.201 
 

2.4.13 QUINCAILLERIES 
 

L'Entreprise devra se référer aux Normes N.F. P 26 pour les ouvrages suivants : 
- Paumelles en acier roulé de 140 pour les portes pleines, bague en acier inox (3 ou 4 par vantail) 
- Bec de cane à mortaiser 

- Bec de cane à condamnation 

- Serrures à cylindre de sûreté 
- Béquilles doubles avec plaques de propreté aux 2 faces 

Les quincailleries seront de 1ère qualité, devront être certifiées à la marque : 
- Coffres à larder NF P n° 26 414 et NF P n° 26301 
- Antipaniques NF EN 1125 

- Ferme-portes NF EN 1154 

Les procès verbaux NF et FEU seront impérativement à fournir avec les échantillons. 
 

2.4.14 AUTRES MATERIAUX 
 

Lorsque d'autres matériaux sont utilisés pour la fabrication ou la mise en œuvre des menuiseries, ils devront 

répondre aux spécifications des normes qui les concernent. 

A défaut, ils doivent être agréés par le Maître d'œuvre et le Bureau de Contrôle sur la présentation de leurs 
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caractéristiques sanctionnées si nécessaire par des essais spécifiques. 

 

2.5 PROTECTION DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES 
 

2.5.1 PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE 
 

Le contrôle d'un traitement ne peut s'envisager de manière satisfaisante que par une suite d'opérations 

complémentaires, dont chacune est nécessaire, l'usage du bois étant connu : 

- Vérification de conformité du produit de préservation, employé avec l'échantillon qui a fait la preuve de son 

efficacité biologique (procès-verbal d'essais récent) ; 

- Vérification du procédé d'application. 

Protection contre les attaques des insectes 

- Capricorne des maisons : Doivent être protégés : l'aubier de toutes les essences résineuses, le duramen des 

bois blancs : hemlock, épicéa, sapin. 

- Lyctus : Doivent être protégés : l'aubier de toutes les essences feuillues, sauf hêtre, peuplier ; le duramen des 

bois à gros vaisseaux : ilomba, limba, ramin, samba. 

- Vrillettes : Doivent être protégés : tous les aubiers et les duramens des bois attaquables soit par capricorne, 

soit par lyctus. L'efficacité des produits utilisés est mesurée selon les normes NF X 41-528, NF X 41-535 et NF 

X 41-525. 

Le traitement préventif est efficace lorsque le produit est appliqué sur toute la surface du bois (trempage, etc.). 

Protection contre les attaques de champignons 

L'efficacité des produits utilisés est vérifiée selon la norme NF X 41-552. 

Le traitement contre les champignons doit être d'autant plus soigné que la protection contre les reprises d'humidité 

est plus médiocre. 

Les éléments en bois résineux placés à l'extérieur, exposés à l'humidité atmosphérique, même non soumis au 

ruissellement et destinés à une finition transparente doivent subir un traitement anti-bleuissement. Les produits 

utilisés doivent avoir satisfait aux essais prévus par la norme T 72-085. 

Pour que le traitement soit efficace, le produit doit pénétrer d'au moins 100 mm dans les bois de bout et de 2 mm à 

5 mm en sens transversal en quantité supérieure au seuil d'efficacité. 

 
2.5.2 COMPORTEMENT AU FEU ET PROTECTION IGNIFUGE 

 
Les textes réglementaires régissant la sécurité incendie et précisant la classification des matériaux sont regroupés 

dans les brochures des Journaux Officiels : 

- n° 1477 « Sécurité contre l'incendie, dispositions générales à tous les ERP » ; 

- n° 1000 « Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes » ; 
- n° 1011 Tome 2 « Méthodes d'essais ». 

Réaction au feu 

La protection ignifuge ne s'impose que dans le cas où la réglementation en vigueur prescrit un classement de 

réaction au feu amélioré (M.1, M.2 ou M.3 lorsque ce dernier classement n'est pas obtenu par nature) par rapport au 
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classement initial ou si les documents particuliers du marché le prescrivent. 

Au moment de son choix et de son utilisation, le produit ou le matériau ignifugé doit faire l'objet d'un procès-verbal de 

classement en cours de validité délivré par un laboratoire agréé. 

Le Comité d'Etudes et de Classification des Matériaux et Eléments de construction par rapport au danger d'incendie 

a, le 4 novembre 1980, émis un avis favorable aux classements conventionnels suivants, qui seront repris dans 

l'annexe 21 du nouvel arrêté de réaction au feu : 

Bois massif non résineux : 

- Épaisseurs supérieures ou égales à 14 mm : M3 
- Épaisseurs inférieures à 14 mm : M4 

Bois massif résineux : 

- Épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm : M3 

- Épaisseurs inférieures à 18 mm : M4 

Panneaux dérivés du bois : Contreplaqués, lattés, particules, fibres : 

- Épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm : M3 

- Épaisseurs inférieures à 18 mm : M4 

Parquets en bois massifs collés : 

- Épaisseurs supérieures ou égales à 6 mm avant ponçage : M3 
- Épaisseurs inférieures à 6 mm avant ponçage : M4 

Les classements conventionnels M3 et M4 des bois et des panneaux dérivés du bois ne sont pas modifiés par les 

revêtements de surface bien adhérents suivants : 

- Placage bois d'épaisseurs inférieures ou égales à 0,5 mm ; 

- Tout autre revêtement dont le dégagement calorifique surfacique ne dépasse pas 4 180 Kj/m² (1 000 

Kcal/m²). 

Résistance au feu 

Les degrés de résistance (degrés pare flamme ou coupe feu, règles du C + D) exigés par la réglementation doivent 

être justifiés par la production d'un procès-verbal d'essai de résistance au feu ou d'une appréciation sur plan émanant 

d'un laboratoire agréé. 

Ces exigences concernent essentiellement les portes, les cloisons et les façades. 
 

2.5.3 PROTECTION CONTRE LES REPRISES D'HUMIDITE 
 

Les ouvrages de menuiserie intérieure livrés avant mise hors d'eau et pose des vitrages, placés dans des pièces 

humides, ainsi que les ouvrages de menuiserie extérieure doivent être protégés contre les reprises d'humidité. 

La nature de cette protection (impression ou hydrofuge) doit être compatible avec les finitions usuelles ou, tout au 

moins, avec les finitions prévues dans les documents particuliers du marché ainsi qu'avec les produits de 

préservation éventuellement appliqués antérieurement. 

Voir norme NF P 23-305. 

Il convient de s'informer auprès des fabricants de la compatibilité des produits entre eux et de respecter les 

conditions d'emploi, dont les périodes de séchage entre l'application du produit de préservation, celle de l'impression 

et celle des finitions. 
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Cette protection doit intéresser toutes les faces, rives et abouts des éléments de menuiserie et, en particulier, les 

feuillures et les parcloses. 

La protection des menuiseries extérieures doit être appliquée en atelier. 

La protection des ouvrages intérieurs doit être appliquée au plus tard à l'arrivée des menuiseries sur le chantier. 

Voir norme NF P 23-201-2 (Référence DTU 36.1) (CCS). 

Les bois reçoivent les protections suivantes à la charge du présent corps d’état : 
 

Peinture – Impression : 

Application d’une couche d’impression ayant un effet fongicide et insecticide (ne se substituant pas aux produits de 

préservation CTB F). 

L’Entrepreneur doit présenter les fiches techniques du fabricant des produits proposés. 

La peinture doit être du type semi-perméable (perméable à la vapeur d’eau et imperméable à l’eau). 

La préparation des supports et la finition sont à la charge du titulaire du corps d’état Peinture. 

 

Vernis – Impression : 

Application d’une couche de vernis dilué ayant un effet fongicide et insecticide (ne se substituant pas aux produits de 

préservation CTB F). 

L’Entrepreneur doit présenter les fiches techniques du fabricant des produits proposés. 
 

2.5.4 PROTECTION DES QUINCAILLERIES ET ELEMENTS METALLIQUES 
 

Les prescriptions ci-après ne s'appliquent pas aux articles de cuivre et de laitonnerie apparents. 

 

Ouvrages extérieurs ou destinés aux locaux humides 

Les éléments métalliques associés à ces ouvrages doivent, avant leur mise en place, recevoir une protection contre la 

corrosion conforme aux exigences des normes NF P 24-301, et NF P 24-351, NF P 26-303 et NF P 26-306. 

La continuité de la protection des surfaces détériorées lors de la mise en place doit être établie. 

Autres ouvrages 

Pour les éléments en acier, cette protection doit être au moins équivalente à celle apportée par une couche de 

minium de plomb. 

L'emploi de minium de fer est interdit. 
 

2.6 IMPLANTATION 
 

L’Entrepreneur choisi devra procéder, à ses frais, aux tracés d’implantation de ses ouvrages. 

Il sera tenu responsable de toute erreur d’implantation à quelque degré que soit l’avancement des travaux et, de ce 

fait, sera tenu d’y remédier à ses frais. 

La pose des huisseries dans les cloisons sèches incombe au corps d’état CLOISON – PLATRERIE – DOUBLAGE. 

L’entrepreneur du présent corps d’état a, à sa charge, la vérification de l’implantation de ses ouvrages dans les 

cloisons et ce, en accord avec l’entrepreneur chargé de l’exécution des cloisons. 
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Dans les murs maçonnés, l’entrepreneur du présent a, à sa charge, la fourniture et la pose des huisseries. 

Les scellements, bourrages et calfeutrements étant réalisés par le corps d’état Gros œuvre. 

 

2.7 FIXATIONS ET RESERVATIONS 
 

L'entrepreneur du présent corps d’état gardera une liaison constante avec : 
- L'entrepreneur du corps d’état Gros œuvre et lui fournira en temps voulu, en même temps que les plans de 

réservation, les éléments à mettre en place au moment du coulage. 

- Tous les systèmes de fixation nécessaires à la bonne tenue des ouvrages de menuiserie, sont à la charge du 

présent corps d’état. 

Les ouvrages apparents (habillages, etc.) seront toujours fixés d'une manière invisible par vissages intérieurs, 

agrafages ou clipsage. Les modes de fixation seront toujours soumis à l'approbation du Maître d’Œuvre et du Maître 

d'Ouvrage, avant exécution. 

 

2.8 ASSEMBLAGE 
 

Les arasements des assemblages doivent présenter sur les parements une coupe franche, un joint sans jeu et soit 

affleuré, soit marqué. Les assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisible à la solidité de l'ouvrage et à son 

étanchéité pour les ouvrages extérieurs. 

 
2.8.1 ASSEMBLAGES MECANIQUES 

 
Les assemblages mécaniques doivent résister aux efforts normalement supportés en service par les ouvrages. 

Les chevilles en bois sont en bois durs, au minimum arasées sur les parements, les chevilles métalliques sont 

chassées. 

Les tourbillons, également en bois durs, sont cannelés. 

Les fausses languettes sont en bois feuillu dur, en contreplaqué ou en matériau de caractéristiques au moins 

équivalentes. 

Les panneaux de particules ne conviennent pas. 

Les embrèvements des ouvrages extérieurs permettent retraits et gonflements du bois. 
 

2.8.2 ASSEMBLAGES COLLES 
 

Les colles sont préparées en suivant les spécifications des fabricants qui précisent en particulier : 

- Les proportions des produits à employer ; 

- La température des produits ; 
- La nature et la qualité des durcisseurs et charges éventuels ; 

- L’humidité des bois acceptables. 

Les conditions d'emploi des principales colles utilisées en menuiserie sont définies dans l'annexe C du DTU 36.1. 

Les bois à coller sont amenés, par séchage artificiel et/ou par stabilisation dans l'atelier, si les conditions 

hygrométriques de ce dernier s'y prêtent, au taux d'humidité moyen, compatible avec la colle employée et aussi 
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voisin que possible du taux d'équilibre hygroscopique moyen, que les bois des ouvrages atteindront dans leur 

utilisation normale. 

Les courbes d'équilibre hygroscopique moyen des bois figurent dans l'annexe D du DTU 36.1. 

Assemblage bout à bout (aboutage) 

L'aboutage des pièces de bois est admis sous réserve que leur résistance soit suffisante en fonction du rôle qu'elles 

jouent dans la menuiserie et que leur durabilité soit assurée. 

Si le maître d'œuvre n'admet pas de pièces aboutées ou lamellées, il le précise dans les documents particuliers du 

marché : 

- NF B 51-021 ; 

- NF B 51-022. 

Il n'est admis aucun vide non rempli de colle sur les faces vues des entures. 

Lamellation 

Les pièces de bois peuvent être constituées, en section transversale, de deux ou plusieurs parties collées sur plat ou 

sur chant, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées à l'article précédent. 

Voir norme NF P 23-201-2 (Référence DTU 36.1) (CCS). 

Bouchonnage 

Le bouchonnage des noeuds, poches de résine et autres défauts risquant de réapparaître sous le film de peinture est 

admis pour les bois à peindre. 

Les bouchons sont exécutés dans la même essence de bois et sont disposés en respectant le fil du bois. 

Collage des stratifiés 

Les panneaux stratifiés sont collés selon les prescriptions des normes suivantes : 

- T 54-320 (type « S » selon T 54-301) ; 

- T 54-321 (type « P » selon T 54-301) ; 

- T 54-322 (type « F » selon T 54-301). 
 

2.9 DETAILS D’EXECUTION ET DE FINITION 
 

Dans le cas où les ouvrages seraient en plusieurs parties dans leur longueur, les bois aboutés doivent présenter une 

rigidité et une durabilité équivalente à celles des bois d’un seul tenant. 

Les pièces de bois peuvent être exécutées en 2 ou plusieurs parties collées sur chants ou à plat, sous réserve que les 

assemblages soient conformes au DTU 36.1. 

Les états de surface des bois doivent être les suivants : 

Feuillus à vernis ou à peindre : Ponçage 120 

Résineux à vernir ou à peindre : Ponçage 80 

Les faces apparentes des bois façonnés doivent être exemptes de défaut d'usinage. 

Les abouts apparents sont dressés. 

L'emploi de mastics n'est toléré sur les menuiseries à peindre que pour masquer les petits défauts du bois qui ne 

justifient pas la pose d'une pièce rapportée, ce qui exclut le masticage de malfaçons. 
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Les réparations au moyen de flipots correctement ajustés peuvent être admises sur autorisation du maître d'œuvre. 

Sur les parements vus, les têtes de pointes et de chevilles métalliques sont chassées à une profondeur d'au moins 1 

mm. 

Sur les ouvrages apparents, les traces de pointes sont bouchées à l'aide de gomme laque ou de tout autre produit de 

rebouchage adapté. 

Les traces de flaches sont tolérées sur les arêtes des faces vues des bois bruts de sciage. 
 

2.10 DIMENSIONS DES BOIS ET TOLERANCES 
 

Les sections indiquées au chapitre « Description des travaux » sont des dimensions minima qu’il appartiendrait à 

l’Entreprise d’augmenter, sans majoration de prix, si elle les juge insuffisantes pour assurer la bonne tenue de ses 

ouvrages. 

Les épaisseurs des bois sont les épaisseurs finies. 

Le jeu des menuiseries ne doit pas être supérieur à 3mm (avant peinture) et à 2mm pour les ouvrages restant 

apparents, le bois étant stabilisé à l’humidité requise pour la réception, sauf pour les ouvrages dont l’étanchéité est 

prévue par des joints souples pour lesquels les jeux peuvent être supérieurs à ceux prescrits ci-dessus. 

Les jeux des menuiseries intérieures sont définis au DTU 36.1. 

L’Entrepreneur du présent corps d’état doit, jusqu’à la réception, tous les jeux sur ses ouvrages ainsi que les travaux 

de dépose et repose découlant. 

2.11 MENUISERIES D’HABILLAGE 
 

On entend par habillages, les moulures, couvre-joints, chambranles, socles, plinthes et stylobates, etc. 

Les plinthes, moulures, chambranles électriques sont définis par la norme NF C 68-091. 

Toutes les menuiseries d’habillage seront parfaitement fixées. 

Elles devront assurer une application parfaite sur les enduits. 

 

2.12 HUISSERIES ET BATIS 
 

2.12.1 LARGEURS DE PASSAGE 
 

La largeur de passage est mesurée selon la norme NF P 23-300. 
 

2.12.2 TRAVERSE HAUTE D'HUISSERIE 
 

Dans ce cas de cloisons maçonnées et à défaut de dispositions constructives évitant à la traverse de jouer le rôle de 

linteau, celle-ci doit être dimensionnée de façon que sa déformation reste dans les tolérances définies ci après 

 
2.12.3 DIMENSIONS DES FEUILLURES D'HUISSERIES ET BATIS 

 
Cas des portes affleurantes en bois 

Huisseries et arêtes vives (cas général des huisseries et bâtis en bois) : 
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La profondeur de la feuillure est égale à l'épaisseur du vantail augmentée de 3 mm et sa largeur n'est pas inférieure 

à 13 mm. 

Huisseries à arêtes arrondies (cas général des huisseries et bâtis métalliques) : 

La profondeur de la feuillure est égale à l'épaisseur du vantail augmentée de 3 mm et du rayon de l'arrondi. Sa 

hauteur n'est pas inférieure à 10 mm, arrondi saillant exclu. 

Huisseries ou bâtis munis de butées souples : 

Les profondeurs de feuillure précisées ci-avant sont augmentées de la mi-épaisseur des butées souples. 

Cas des portes à recouvrement 

La largeur de la feuillure de l'huisserie ou du bâti n'est pas inférieure à 10 mm. 

La profondeur de la feuillure, arrondi saillant inclus, est inférieure à la dimension correspondante du vantail. 

Cette prescription est prise pour éviter que la joue de recouvrement du vantail ne fasse seule office de battement. 

Dans le cas où l'huisserie ou le bâti sont munis de butées souples, la profondeur de la feuillure définie ci-avant est 

augmentée de la demi-épaisseur de ces butées. 

 
2.12.4 EXIGENCES PROPRES AUX HUISSERIES ET BATIS EN BOIS 

 
La largeur finie des montants et traverses d'huisseries en bois, indépendamment de leur épaisseur, doit être 

supérieure ou au moins égale à 55 mm sur la face la plus large. 

Dans le cas de cloisons en éléments de plâtre à parements finis, montés sans liant hydraulique, cette dimension peut 

être ramenée à 45 mm. 

Dans le cas où l'huisserie ou le bâti comporte une gorge pour passage de canalisation électrique par exemple, la 

distance entre le fond de la gorge et le fond de la feuillure doit être égale ou supérieure à 35 mm s'il y a risque de 

poussée et 25 mm s'il n'y en a pas. 

Lorsqu'il y a pose d'un bloc-porte, il n'y a pas de risque de poussée. 

Les huisseries doivent comporter un listel d'épaisseur minimale de 10 mm. 

La face des poteaux et traverses des huisseries en contact avec la maçonnerie destinée à être enduite est rainurée. 

Les joues de la rainure servent de guide lors de la constitution de l'enduit plâtre. 

Les huisseries pour portes coupe feu, pare flamme, et acoustiques comporteront une rainure en fond de feuillures 

permettant la mise en place de joints préformés périphériques assurant les degrés de protection au feu ou d'isolation 

acoustique requis. Ces joints seront posés après les travaux de peinture ou de plaquage en bois. 

Ils seront réalisés en bois exotique ou en chêne. 

Ils seront à recouvrement des murs et cloisons dans lesquels ils sont incorporés. (Le raccordement entre l'huisserie 

ou le bâti et le mur ou la cloison ne peut être réalisé par un chant plat d'habillage). 

 
2.12.5 EXIGENCES PROPRES AUX HUISSERIES METALLIQUES 

 
Matériau et protection 

(Les règles professionnelles « huisseries et bâtis » du SNFA apportent des renseignements et précisions utiles.) 

- Acier profilé aux galets conformément à la norme NF A 37-101, ou plié à la presse. 
- Alliage d'aluminium extrudé (NF A 50-411, A 50-451) ; plié à la presse (NF A 50-825) ; profilé aux galets (NF A 
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50-821). 

- Acier inoxydable. 

La protection de l'acier est effectuée par galvanisation avant formage (NF A 36-320, A 36-321, A 46-323) ou après 

réalisation des huisseries (NF A 91-121, NF A 91-201). 

La protection de l'aluminium est effectuée par anodisation, la couche oxydée ayant au moins 5 microns d'épaisseur 

(NF A 91-450). 

Les huisseries comportent au moins deux organes de rotation (paumelles, etc.) pour les vantaux de 2,04 m de haut, 

au moins trois pour les vantaux de hauteur supérieure. 

Les huisseries sont munies des éléments de fixation aux cloisons adaptées à celles-ci. Elles comportent au moins un 

point susceptible de recevoir, par vis et écrou en laiton, le conducteur de mise à la terre. 

 
 
 

2.13 OSSATURE DES CLOISONS MENUISEES 
 

La qualité technologique des bois utilisés pour la confection des ossatures de cloison menuisée doit correspondre à la 

classe « faces cachées » définie dans la norme NF B 53-510. 

Les cloisons sont réalisées aux dimensions du local à l'aide d'éléments montés sur une ossature généralement 

assemblée sur place. 

Les bois des ossatures des cloisons de doublage de murs extérieurs doivent être considérés comme étant placés en 

milieu humide confiné et, au besoin, être traités préventivement contre les pourritures selon les spécifications du 

paragraphe ci avant. 

 

2.14 PORTES 
 

Elles seront conformes aux Labels CTB-N.F, elles seront suivant la localisation, à âme pleine de 40 mm d'épaisseur. 

Elles seront ferrées par trois ou quatre paumelles définies au chapitre « Descriptions des ouvrages ». Elles seront 

renforcées pour permettre la pose de serrures à mortaiser. 

Les portes planes livrées sur le chantier devront comporter un marquage complet avec indication du signe N.F.-CTB, 

du numéro d'identification du fabricant, du numéro de code donnant les composants des parois et de l'âme de la 

porte. 

Les dimensions des portes à vantaux battants, quel qu'en soit le matériau constitutif, sont fixées par la norme NF P 

23-300. 

L'Entreprise devra présenter, pour chaque type de bloc porte, pare flammes, coupe-feu, isophonique, et cætera, les 

PV du CSTB, du CEBTP, et cætera, avant fourniture et pose. 

Les blocs portes coupe-feu et résistants au feu doivent faire l'objet d'un avis technique. 

Il est précisé que la quincaillerie et le ferrage devront être livrés avec le dit bloc porte et doivent donc avoir également 

l'agrément et les PV correspondants. 

Les portes isoplanes seront conformes aux normes NFP 23. 
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Les vantaux à âme pleine seront constitués : 

- D'un panneau de particules bois de la marque de qualité « CTB-P », 

- D'un double renfort de serrure, 

- De 2 panneaux en fibres dures de forte densité, 
- D'alaises verticales incorporées en bois exotique rouge. 

 
2.14.1 PORTES INTERIEURES 

 
L'utilisation de portes planes de type intérieur ouvrant directement sur la façade extérieure de la construction est 

interdite. 

Les portes planes intérieures sont conformes aux normes NF P 23-302, NF P 23-303, NF P 23-304. 

La conformité à ces normes des portes revêtues du certificat de conformité NF CTB a été vérifiée, elle n'a donc pas à 

être contrôlée. 

La réalisation de contrefeuillure des portes à recouvrement par enlèvement de matière entraîne une réduction des 

dimensions de passage. 

On peut alaiser les trois côtés du vantail. 

Sur les portes à deux vantaux, le battement rapporté en bois a une épaisseur minimale de 9 mm et est fixé par au 

moins une vis tous les 30 cm ou par collage et clouage. 

 

2.14.2 PORTES A CARACTERISTIQUES SPECIALES 
 

Les caractéristiques du vantail définies dans la norme NF P 23-304 ne suffisent pas pour conférer à l'ouvrage les 

performances requises. 

Les procès-verbaux d'essais de résistance au feu et d'affaiblissement acoustique requis pour certaines portes ne 

peuvent servir de référence que s'il est constaté à la réception que la conception de l'ouvrant avec son bâti, ses 

équipements et les jeux sont exactement conformes à ceux qui sont décrits dans les procès-verbaux d'essais. 

Voir NF P 23-201-2 (Référence DTU 36.1). 
 
Portes coupe-feu 

Le degré coupe-feu ou pare flamme d'une porte s'applique à l'ensemble vantail, dormant, huisserie ou bâti, les 

garnitures de joints éventuels et les articles de quincaillerie. 

La justification du degré coupe-feu ou pare flamme supérieur à 1/2 h est apportée selon l'une des formes prévues 

par l'arrêté du 21 avril 1983. 

La justification peut être apportée soit par essai, soit par analogie. 
 
Portes acoustiques 

Les documents particuliers du marché indiquent la valeur de l'indice d'affaiblissement acoustique que doit présenter 

la porte avec son dormant et ses équipements, lorsque cet indice doit être supérieur à 25 (dB) A. 

La mesure, en laboratoire et sur place, de la transmission des bruits aériens et des bruits de chocs dans les 

constructions, est définie dans les normes NF S 31-049 à 053, CEBTP, CSTB, etc. 

La justification de cet indice d'affaiblissement acoustique, supérieur à 25 (dB) A, est apportée par un procès-verbal 
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d'essai effectué par un laboratoire qualifié. 

Portes séparant des locaux chauffés et non chauffés 

La stabilité des vantaux est telle que les conditions hygrothermiques différentes des ambiances qu'elles séparent ne 

doivent pas entraîner de déformations dépassant les tolérances de planéité définies au paragraphe 6.8.6 du DTU 

36.1. 

Leurs éventuelles caractéristiques d'étanchéité à l'air sont définies par les documents du marché. 
 
Portes anti effraction 

La norme NF P 20-551 définit les « Méthodes d'essai de résistance à l'effraction par des moyens destructifs des blocs- 

portes munis de leurs accessoires ». 

Les blocs-portes anti effraction sont conformes à la norme NF P 20-311. 

Le CNPP délivre des procès-verbaux d'essais de résistance à l'effraction. 

Les documents particuliers du marché définissent le niveau de résistance exigé des portes anti-effractions. 
 

2.14.3 BLOCS PORTES 
 

Le bloc porte est un ensemble dormant et vantail, ferré et ajusté en atelier et dont tous les éléments restent associés 

lors de la pose. 

Si les impératifs du chantier imposent le dégondage des vantaux après pose, ceux-ci doivent être repérés. 
 
2.14.4 PORTES MENUISEES INTERIEURES 

 
Le maintien de l'équerrage de ces portes nécessite le collage des assemblages. 

 
2.14.5 PORTES VITREES INTERIEURES 

 
Il doit être tenu compte, dans les dimensions des feuillures et éventuellement des parcloses, de l'épaisseur du vitrage 

et de son mode de pose. 

Voir DTU 39.1 et 39.4. 

Les DPM apportent les précisions nécessaires en cas de caractéristiques spéciales. 
 

2.15 PAREMENTS 
 

- Panneaux de fibres de bois agglomérés revêtus en usine d'une pré peinture durcie au four, permettant la 

peinture de finition appliquée par le peintre. 

- Panneaux de fibres de bois agglomérées revêtus de panneaux de stratifié par collage urée formol à chaud 

sous presses automatiques, faces décorées obtenues par papiers imprégnés de résine mélaminée 

thermodurcissable donnant toutes les caractéristiques de résistances spécifiques aux stratifiés. Il pourra être 

choisi par le Maître d'Œuvre des coloris différents aux 2 faces de certaines portes. 

- Panneaux de fibres de bois agglomérées replaqués par feuille de bois et finition au choix du Maître d'Œuvre. 
 
 

2.16 MISE EN ŒUVRE 
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2.16.1 RECEPTION DES OUVRAGES 
 

Les ouvrages de menuiserie sont réceptionnés dès leur livraison ou, au plus tard, avant leur mise en œuvre. Lors de 

cette réception, sont contrôlées, entre autres : 

- La conformité aux DPM ; 

- La qualité ; 
- L’humidité des bois ; 

- Les dimensions. 

Humidité des bois 

Il est procédé par sondage à des mesures de l'humidité des bois. 

Environ 10 mesures par lot de 100 à 300 unités d'ouvrages du même type (portes, fenêtres, distributions). 

Les mesures ne doivent pas laisser de trace en parement des ouvrages. 

La mise en œuvre d'un lot est effectuée si les conditions définies ci après sont satisfaites pour 90 % au moins des 

éléments mesurés. 

L'humidité des bois à la livraison comme au moment de la pose doit être comprise dans les limites ci-après. 
 
Distributions et menuiseries extérieures 

L'humidité des bois de ces ouvrages doit être comprise entre 13 % et 18 %. 

Les menuiseries extérieures soumises en partie à l'ambiance inférieure (portes, fenêtres, etc.) s'équilibrent, selon la 

saison, vers 15 % d'humidité. Il est souhaitable que, lors de leur mise en œuvre, elles ne dépassent pas cette 

humidité. 

Certaines essences sont susceptibles de s'équilibrer à un taux légèrement différent (limbali, doussié, teck, iroko,...). 

Une humidité de 15 % nécessite, en période hivernale, soit de recourir à un séchage artificiel, soit de stocker et usiner 

les bois dans des locaux chauffés. 

 

Autres menuiseries intérieures 

L'humidité des bois des ouvrages de menuiserie intérieure doit être aussi voisine que possible de l'humidité 

correspondant à l'équilibre hygroscopique que ces bois atteindront dans les locaux en service. 

Pour un état hygrométrique des locaux compris entre 60 % et 85 %, l'humidité correspondante des bois est comprise 

entre 12 % et 16 %. 

Pour un état hygrométrique prévisible compris entre 45 % et 60 %, l'humidité des bois doit être inférieure à 12 %. 

Les dégâts occasionnés par un état hygrométrique anormalement bas, inférieur à 45 %, sont à la charge du maître 

de l'ouvrage. 

Le cas de locaux où il est prévisible que l'état hygrométrique sera maintenu à des taux inférieurs à 45 % nécessite 

une étude spéciale des menuiseries et de leur mise en œuvre. 

2.16.2 STOCKAGE SUR CHANTIER 
 

Précautions spécifiques aux menuiseries extérieures, distributions et ossatures de cloisons menuisées 

Les menuiseries doivent être stockées dans un local les plaçant à l'abri des intempéries et des projections et sur des 

dispositifs ne risquant pas de les déformer. 
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Ce local de stockage doit être sec et ventilé. Les mêmes précautions doivent être prises lors des stockages 

temporaires près des lieux de mise en œuvre. 

Les DPM précisent, s'il y a lieu, les dispositions prévues pour ces stockages. 

Sinon ces dispositions sont arrêtées d'un commun accord entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur. 

Les modifications et les changements de lieux de stockage sur chantier sont à éviter. 

Il convient de limiter les stockages en volume en fonction des charges limites acceptables pour les planchers (cette 

remarque s'applique plus particulièrement dans le cas de menuiseries vitrées avant pose). 

Le stockage dans les sous-sols ne peut s'envisager que si les prescriptions ci-dessus peuvent être respectées. 

Précautions spécifiques aux menuiseries intérieures autres que distributions et ossatures de cloisons 

menuisées Si ces menuiseries intérieures sont appelées à rester en stock plus d'un mois dans un local, 

les conditions hygrothermiques de celui-ci doivent être aussi proches que possible de celles prévisibles des locaux 

en service. 

Un local clos et couvert est nécessaire. Un chauffage peut être nécessaire. 

Voir NF P 23-201-2 (Référence DTU 36.1) (CCS). 

 
2.16.3 MENUISERIES INTERIEURES 

 
Distributions 

La pose de la distribution ne peut être entreprise que si les travaux de cloisons sont suffisamment avancés et les 

emplacements de la distribution à l'abri des eaux pour qu'il n'y ait pas, par la suite, risque de déplacement ou de 

déformation de celle-ci. 

Elle est réglée en hauteur par rapport au trait de niveau, ce qui implique que ce dernier soit tracé au pourtour des 

murs, poteaux et éventuellement coffrages. 

La liaison entre huisserie et cloison est traitée à la norme ou au DTU correspondant au type de cloison. 

- NF P 72-202 (Référence DTU 25.31) ; 
- NF P 72-203 (Référence DTU 25.41). 

Les distributions sont mises en place et sont maintenues dans des conditions telles qu'elles ne puissent subir de 

déplacement jusqu'à l'exécution des cloisons. 

Il appartient à l'entreprise chargée du montage des cloisons de signaler au maître d'œuvre, avant tout début 

d'exécution, les distributions dont l'emplacement et le réglage seraient défectueux. 

La fixation provisoire des pieds à l'aide d'un pistolet de scellement est admise si la dalle le permet. 

Ce mode de fixation peut être incompatible avec des dalles renfermant des canalisations. 

Dans le cas de chape ou dalle flottante, les conditions de fixation des huisseries et bâtis sont précisées aux 

documents particuliers du marché. 

Le positionnement des bâtis et contre bâtis doit permettre la réservation d'un cochonnet de largeur régulière sur les 

deux montants et la traverse. 

La mise en œuvre des huisseries et bâtis de portes à caractéristiques spéciales doit permettre des performances au 

moins égales à celles exigées des portes. 

Tolérances d'aplomb et niveau des distributions 
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Ces tolérances s'appliquent indépendamment du mode de mise en œuvre. 

Aucun point des distributions ne doit être distant de sa position théorique de plus de 2 mm par mètre de longueur. 

Autres menuiseries intérieures 

Etat du chantier 

La pose des menuiseries intérieures, à l'exception de la distribution, ne peut être entreprise que lorsque les 

conditions suivantes sont réunies : 

- les locaux sont à leur ambiance d'utilisation et protégés contre toute réhumidification ; 
- les fenêtres sont vitrées ; 

- les plâtres et enduits ou raccords à base de liants hydrauliques sont terminés et secs ; 

Sont considérés comme secs : 

- béton et maçonnerie contenant moins de 2,5 % d'eau ; 
- plâtre contenant moins de 5 % d'eau ; 
- les parois et les sols des locaux sont nettoyés, les huisseries et bas de parois sont débarrassés de toute 

surépaisseur de plâtre, ciment, enduit, etc. 

Cloisons menuisées 

Les intervalles entre les éléments d'ossature sont fonction de la nature des parois et sont définis ci après. 

Le faux aplomb des cloisons menuisées ne doit pas excéder 2 mm par mètre. 

La planéité et les tolérances sur les joints sont définies aux paragraphes ci après. Dans les pièces à revêtement de sol 

lavable, les lisses basses doivent être protégées contre les reprises d'humidité par un relevé de 4 cm au moins d'un 

matériau étanche ou reposer sur un solin de mortier de 4 cm d'épaisseur au-dessus du sol fini. Le chant inférieur des 

parois en matériaux hygroscopiques doit être arrêté à 2 cm au moins au-dessus du sol fini. 

 

Vantaux de portes de communication et de portes palières 

Ils sont posés sur sol fini. 

Dans le cas contraire, les DPM précisent les références de pose. 

Les vantaux de portes doivent ouvrir librement, avec le jeu strictement nécessaire, compte tenu des finitions, les bois 

étant stabilisés. 

Il convient de ne vérifier les tolérances sur les ouvrages qu'après stabilisation de l'atmosphère des locaux en service, 

soit, en pratique, après deux mois d'occupation. 

En position fermée, le jeu maximal sous la rive basse est de 7 mm. 

Les documents particuliers du marché définissent, si besoin est, des jeux différents, notamment pour les besoins de 

la ventilation ou de l'isolation. 

Les jeux apparents des vantaux qui ne sont pas à recouvrement, entre dormant et ouvrant et entre ouvrants, ne 

doivent pas excéder 3 mm après finition. 

La variation de ces jeux ne doit pas excéder 1 mm par mètre. 

Le désalignement, au niveau de leur jonction, des rives hautes et basses des vantaux des portes à deux vantaux ne 

doit pas excéder 3 mm lorsque ces portes sont fermées. 

Portes à caractéristiques spéciales 

Les documents particuliers du marché définissent les performances que doivent atteindre ces portes et les conditions 
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de leur mise en œuvre. 

Si ces portes comportent une garniture d'étanchéité, la capacité de compensation de cette garniture doit être 

suffisante pour absorber le gauchissement du vantail. 

Blocs portes 

Les blocs portes sont posés sans dégondage des vantaux et sur sols finis. 

Les blocs portes livrés finis sont posés sur pré-cadres. 

Mise en œuvre des portes et blocs portes coupe-feu ou pare flammes de degré 1/4 h et 1/2 h 
 
Mise en œuvre des huisseries et bâtis métalliques et bois 

Généralités 

Les huisseries et bâtis des portes coupe-feu ou pare flammes de degré 1/4 h et 1/2 h doivent avoir fait l'objet d'un 

essai de résistance au feu dans un laboratoire agréé. 

Les parois et murs en maçonnerie et les ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit 

doivent répondre aux prescriptions du DTU 20.11 et de la norme NF P 72-202 (Référence DTU 25.31). 

Influence des conditions de pose sur le degré de résistance au feu 

Les blocs portes en huisserie métallique mis en œuvre dans les parois en béton lors d'essais de résistance au feu, 

pour lesquels un classement de degré coupe-feu 1/2 h a été attribué, sont considérés de degrés coupe-feu nul et 

pare flammes 1/2 h lorsqu'ils sont mis en œuvre dans des cloisons constituées de : 

- panneaux de particules ligno-cellulosiques, monolithiques, pressés à plat ou extrudés ; 
- plaques de parement en plâtre. 

Les blocs portes en huisserie bois mis en œuvre dans des parois en béton lors d'essais de résistance au feu, pour 

lesquels un classement de degré coupe-feu 1/2 h a été attribué, sont considérés de degrés coupe-feu 1/4 h et pare 

flammes 1/2 h, lorsqu'ils sont mis en œuvre dans des cloisons constituées de : 

- carreaux de plâtre à parements lisses de 60 mm d'épaisseur (ouvrages définis par la norme NF P 72-202 

(Référence DTU 25.31) ; 

- panneaux de particules ligno-cellulosiques de 50 mm d'épaisseur. 
 
Huisseries bois 

Aucun vide ne doit subsister entre les murs ou cloisons et les huisseries. 

Un talon est réservé en pied d'huisserie de façon que les montants soient engravés dans le plancher brut de 10 mm 

au moins. 

Cette engravure peut être remplacée par une fixation, à condition que le pied d'huisserie repose sur le plancher en 

maçonnerie. 

Dans ce cas, si les fixations sont ponctuelles, la première fixation doit se trouver à moins de 5 cm de l'extrémité du 

pied de l'huisserie. 

Huisseries en bois traditionnelles sur cloisons montées après mise en place de la distribution 

Les cloisons sont en carreaux de plâtre à parements lisses, en briques plâtrières enduites. 

Les huisseries doivent présenter une nervure à briques. La liaison est assurée par un lardis de clous à bateau ou par 

des pattes à scellement, à raison de trois sur chaque montant et d'une sur la traverse pour les portes à doubles 

battants. 
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La liaison ne doit comporter aucun vide et est assurée par du plâtre ou un liant-colle à base de plâtre. 

Huisseries en bois sur panneau de particules ligno-cellulosiques 

Il est recommandé d'utiliser des vis spéciales pour panneaux, à filets profonds et tranchants. 

Les dimensions des vis sont telles qu'elles pénètrent dans le panneau de 30 mm minimum. 

Les vis sont disposées à plus de 25 mm d'une des faces visibles. 

Huisseries en bois posées sur maçonneries exécutées 

Un joint en matériau de catégorie M0 (isolant fibreux et comprimé ou joint en matière intumescente) est interposé 

entre le muret l'huisserie. 

Le joint intumescent est inséré dans une rainure de telle sorte qu'il affleure. 

La pose peut s'effectuer sur pré-bâti. Dans ce cas, le pré-bâti doit comporter une feuillure. 

L'huisserie est vissée dans la feuillure avec interposition d'un joint de catégorie M0 ou intumescent, avec la même 

quantité de vis que dans le cas précédent. 

Bâtis bois 

Bâtis bois en feuillure dans murs banchés ou maçonnés 

Les feuillures en réservation ont un jeu de calfeutrement d'au moins 15 mm pour permettre un garnissage au mortier 

ou au plâtre. 

Une rainure est réservée sur le bâti et la liaison avec la maçonnerie est assurée par un lardis de clous à bateau ou par 

des pattes à scellement, à raison de trois sur chaque montant et d'une sur la traverse dans le cas de portes à deux 

vantaux. 

Les joues de la rainure servent de guide lors de la constitution de l'enduit plâtre. 

Bâtis bois sur pré-cadre 

Un joint en matériaux fibreux de catégorie M0 doit être interposé sur toute la largeur du bâti entre celui-ci et le pré- 

cadre, de façon à ne laisser subsister aucun vide. 

Le bâti est fixé par vissage, ce qui assure la compression du joint. Les vis sont espacées de 0,50 m et pénètrent de 

30 mm minimum dans le pré-cadre. 

Le pré-cadre est habillé dans sa totalité par un chambranle en bois massif ou panneau ligno-cellulosique de densité d 

0,55 et 12 mm d'épaisseur minimale. 

Huisseries métalliques 

Il convient également, dans ce cas, qu'aucun vide ne subsiste entre le mur ou la cloison et l'intérieur de l'huisserie. 

Huisseries banchées 

Le remplissage de l'intérieur de l'huisserie est assuré par le principe même de construction. La liaison est assurée par 

deux pattes à scellement au moins sur chaque montant. 

Huisseries métalliques traditionnelles sur cloisons montées après mise en place de la distribution 

Tout autre remplissage relève d'un essai ou avis effectué par un laboratoire agréé. 

La liaison est assurée par des pattes à scellement, à raison de trois sur chaque montant et d'une sur la traverse dans 

le cas de portes à deux vantaux. 

L'espace compris entre le chant de la cloison et l'huisserie doit être empli de matériau à rétention d'eau : plâtre, 

mortier de ciment de grande plasticité, liant colle à base de plâtre, etc. 
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Si des canalisations électriques sont prévues, leur gaine est posée dans l'huisserie avant garnissage. 

Huisseries métalliques sur murs banchés, en pose traditionnelle 

L'huisserie métallique vient coiffer le mur et forme chambranle. 

La liaison avec la maçonnerie est assurée par trois pattes à scellement sur chaque montant et une sur la traverse 

dans le cas de portes à deux vantaux. 

Les vides entre maçonnerie et huisserie sont emplis de matériau à rétention d'eau : plâtre, mortier de ciment de 

grande plasticité, liant colle à base de plâtre, etc. 

Une solution consiste à percer un trou en partie basse de chaque montant d'huisserie et un en traverse supérieure et 

à injecter à la pompe le matériau de remplissage jusqu'à rejet. 

Huisseries métalliques sur cloisons en panneaux ligno-cellulosiques 

Il s'ensuit qu'un bloc porte en huisserie métallique, dans ce type de cloison, n'est réputé coupe-feu qu'à l'issue d'un 

essai de l'ensemble cloison porte. 

Les huisseries sont mises en place à l'avancement du montage des cloisons. 

Le vide à l'intérieur de l'huisserie est empli d'un isolant fibreux de catégorie M0 

La fixation est réalisée par vissage, ce qui assure en même temps l'écrasement du joint fibreux minéral, à raison 

d'une vis tous les 1,50 m. 

Il est recommandé d'utiliser des vis spéciales pour panneaux, à filets profonds et tranchants. 

Les dimensions des vis sont telles qu'elles pénètrent dans le panneau de 30 mm minimum. 

Bâtis métalliques sur murs d'épaisseur supérieure à 14 cm, banchés ou maçonnés 

Le remplissage complet du bâti nécessite un soin particulier. 

Ce mode de pose n'est envisageable dans le cas de portes coupe-feu ou pare-flammes que si l'on peut réaliser un 

remplissage complet du bâti. 

Planéité des ouvrants 

La vérification de la planéité des ouvrants ne peut être faite qu'après stabilisation à l'atmosphère des locaux en 

service, soit, en pratique, après deux mois d'occupation normale. 

Le vantail étant verrouillé normalement, le plan de fond de feuillure du dormant étant pris comme plan de référence, 

la variation du jeu entre celui-ci et la face correspondante du vantail ne doit pas excéder le 1/1000 de son périmètre. 

En outre, pour les portes ou vantaux affleurants, la saillie par rapport au nu du dormant ne doit pas excéder le 

1/1000 du demi-périmètre. 

Ces dispositions ne concernent pas les portes de cave en sous-sol. 

Coffres de volets roulants 

Sans objet. 

Revêtements intérieurs verticaux et horizontaux et coffrages divers 

Le moment de mise en œuvre des revêtements destinés à rester apparents ou vernis avant pose est choisi en 

coordination avec les interventions des autres corps d'état, de telle sorte que ces revêtements ne risquent pas d'être 

dégradés. Voir NF P 23-201-2 (Référence DTU 36.1) (CCS). 

Fixation des revêtements 

Les revêtements en bois et dérivés sont fixés sur supports et continus ou discontinus par vissage, clouage, agrafage, 
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clipsage, à l'aide de pattes de fixation, par collage, magnétisme, etc. 

Les revêtements en fibres ciment sont fixés à l'aide de procédés ne nécessitant pas de choc lors de la mise en œuvre. 

Ceci exclut le clouage et l'agrafage. Certains panneaux, notamment les fibres ciment cellulose, sont clouables. 

L'écartement des supports ne doit pas dépasser : 
- 40 fois l'épaisseur des bois massifs ; 

- 60 fois l'épaisseur des panneaux de particules ; 
- 80 fois l'épaisseur des panneaux contreplaqués ; 
- 100 fois l'épaisseur des panneaux de fibres durs ; 

- 60 fois l'épaisseur des panneaux de fibragglo ; 
- 60 fois l'épaisseur des panneaux de fibres ciment cellulose ; 
- 100 fois l'épaisseur des panneaux de fibres ciments. 

La pose des plaques de parement en plâtre fait l'objet de la norme NF P 72-203 (Référence DTU 25.41). 

Les écartements ci-dessus sont définis sous réserve que l'écartement des supports n'excède pas 0,75 m. 

Sur support rigide, il n'est pas imposé d'épaisseur minimale si la fixation est continue (collage). Autrement, 

l'emplacement des fixations doit respecter les écartements définis ci-dessus. 

Les revêtements en panneaux dérivés du bois, non embrevés, doivent être supportés et fixés sur leur périphérie tous 

les 0,30 m au moins. 

Les organes de fixation mécanique traversant les revêtements (clous, vis, etc.) et posés sans avant-trou doivent être 

disposés à plus de 1 cm des bords, quelle que soit leur nature. 

Cette limitation ne concerne pas les fixations des lames en bois massif. 

Les revêtements intérieurs et leur support doivent, en présence de murs humides, ménager un vide d'air ventilé de 1 

cm d'épaisseur au minimum. La disposition des supports ne doit pas entraver la circulation verticale de l'air. 

Des ouvertures de 50 cm² par mètre linéaire de mur sont ménagées en haut et en bas de la paroi. Il convient 

d'employer des panneaux résistant à des humidifications temporaires. 

Planéité des revêtements intérieurs 

La planéité générale des parois est satisfaisante si une règle de 2 m placée en un endroit quelconque ne révèle pas 

de flèche supérieure à 5 mm. 

Joints 

Joints apparents 

Les joints apparents peuvent être marqués par une saillie ou un creux ou être à joints vifs. 

Joints non apparents 

Sauf disposition particulière, la réalisation de tels joints en panneaux dérivés du bois est prohibée. 

Les joints entre plaques de parement en plâtre sont exécutés conformément à la norme NF P 72-203 (Référence DTU 

25.41). 

Habillages 

Sauf dans le cas de profils à recouvrement, les joints entre bois et ouvrages adjacents sont habillés. 

Chaque élément d'habillage doit avoir une longueur minimale de 2 m, sauf pour ceux venant en raccordement 

nécessitant une coupe. 

Les éléments d'habillage aboutés ou lamellés sont réputés d'un seul tenant. 

Les coupes des habillages posés en continu sont à sifflet. 
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Les plinthes ordinaires sont coupées à onglet aux angles saillants. L'arête verticale des abouts libres ne butant pas 

sur un socle est abattue. 

La pose de plinthe et socle en bois ou dérivé est à éviter dans les pièces comportant un revêtement de sol lavable. 

Les plinthes d'une hauteur supérieure à 8 cm, posées en jonction avec un sol non textile, sont traînées. 

 

2.17 VERIFICATION ET MISE EN FONCTIONNEMENT 
 

L'entreprise du présent corps d’état aura à sa charge, après passage des autres corps d'état, et en particulier du 

peintre, la vérification et la mise en bon fonctionnement de tous les ouvrages qu'elle a fournis, mise enjeux, 

graissages, nettoyages, etc., et ce, également pendant la période de garantie. 

 

2.18 NOTICES TECHNIQUES ET PV D’ESSAI 
 

L’Entrepreneur du présent corps d’état doit produire au Maître d’œuvre, avant passation des commandes, 

systématiquement, sans que ce dernier lui en ai fait la demande, toutes les notices techniques et procès verbaux 

d’essais de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées 

dans le présent document. 

Ces notices proviennent de laboratoires agréés conformément à la réglementation. Faute d’avoir satisfait à cette 

obligation, l’entreprise serait intégralement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes découlant 

du non respect de cette clause. 

 

2.19 TRAVAUX DIVERS 
 

L’entreprise devra prévoir tous les trous tamponnés nécessaires, les trous de goujons, les traînées, jeux, ajustements 

nécessaires à la bonne exécution des ouvrages et suivant besoins des autres corps d’état, et installations existantes. 

Les travaux nécessaires à la pose parfaite (aplomb, étanchéité) des ouvrages du présent corps d’état, seront dus 

dans le prix forfaitaire. La réalisation desdits ouvrages sera étudiée conjointement avec le corps d’état PLATRERIE. Il 

sera prévu toutes les sujétions se rapportant à cette mise au point. 

 

2.20 QUINCAILLERIE 
 

2.20.1 NATURE ET QUALITE DES QUINCAILLERIES 
 

La nature et la qualité des quincailleries sont celles définies dans les documents particuliers du marché. 

Pour définir la nature et la qualité des quincailleries, il pourra être fait référence aux normes lorsqu'elles existent. 

Pour certains articles de quincaillerie, il existe une marque NF Q. 

Il n'est pas possible de fournir des prescriptions générales en raison de la grande variété des articles en cause et de 

la nature des ouvrages réalisés. Pour certains ouvrages, il est prévu des essais et des spécifications techniques 

définis par des normes. 
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Il est bien évident que le choix des quincailleries devra permettre de satisfaire à ces essais et spécifications. 

Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent être choisis en fonction des efforts qui les 

sollicitent. 

 
2.20.2 CLAUSE GENERALE 

 
Le nombre, la force, le type et le mode de fixation des articles de quincaillerie doivent être modifiés, sans supplément 

de prix, par l’entreprise si cette dernière estime que les ouvrages prescrits dans le présent document sont inadaptés 

à leur destination. 

Tout article de quincaillerie proposé par l’Entreprise pour lequel il existe la marque de conformité aux normes NF doit 

être titulaire de cette marque. 

Tous les ouvrages de quincaillerie livrés « finis » sur le chantier doivent être protégés contre toute dégradation au 

moyen d’un film pelable. 

Les pièces mobiles des articles de quincaillerie doivent être graissées ou huilées. 

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit être effectuée par l’entreprise avant la réception. 

 
2.20.3 PROTECTION 

 
Tous les éléments de quincaillerie non traités contre l’oxydation par bichromatage ou autres procédés doivent être 

revêtus avant pose d’une couche de peinture de minium de plomb ou de qualité équivalente. Cette même protection 

doit être appliquée sur le fond de l’entaille. 

 
2.20.4 POSE DES QUINCAILLERIES 

 
La pose des quincailleries courantes se fait généralement à l'aide de vis. L'emploi de fausses vis pour la fixation 

d'articles non soumis à efforts peut être envisagé si les DPM le prévoient. 

Avant pose, les pièces mobiles des articles de quincaillerie sont lubrifiées. 

Cette prescription ne s'applique qu'à des articles en acier ou alliage. 

Certains articles, en matière plastique entre autres, sont détruits par une graisse ou une huile. 

D'autres sont conçus pour ne pas être graissés (métaux autolubrifiants). 

Il convient de se conformer aux prescriptions du fabricant. 

Organes de fixation des dormants 

Les organes de fixation sont disposés de manière qu'ils n'apparaissent ni sur l'enduit ni sur le cochonnet du bâti 

après habillage. 

La fixation des pattes sur le gros œuvre à l'aide de pistolet de scellement n'est pas envisageable, sauf pour la fixation 

des pieds d'huisserie. 

Organes de rotation 
 
Paumelles et fiches 

Les lames de paumelles sont encastrées ; la profondeur des entailles ne doit pas excéder l'épaisseur des lames de 

plus de 1 mm. 
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Le fond de l'entaille doit être plan et la profondeur constante. 

Pour les fiches à visser, le diamètre de pré-perçage doit être conforme aux prescriptions du fabricant, en fonction de 

l'essence de bois. 

Les nœuds des paumelles ou des fiches doivent se trouver sur un même axe et être dégagés d'au moins 2 mm du 

parement de la menuiserie. 

Les portes de communication et les portes de placard peuvent ne comporter que deux paumelles ou deux fiches si 

les documents particuliers du marché le prévoient. 

Pentures 

La branche des pentures se pose en applique. 

Les pentures et leurs gonds ne doivent pas être démontables de l'extérieur lorsque les vantaux sont fermés. 

Organes de fermeture 

Les entailles et mortaise nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour 

altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries tout en permettant une 

manœuvre facile des parties mobiles. 

Crémones 

En position ouverte, les extrémités des tringles doivent affleurer les rives haute et basse de l'ouvrant avec une 

tolérance de ± 1 mm. 

Elles sont taillées en léger biseau pour faciliter l'empennage, sans diminuer l'efficacité du verrouillage. 

Ce biseau permet de verrouiller sans effort des vantaux légèrement déformés. 

Becs de cane et serrures mortaisées 

Les gâches doivent être disposées au niveau des pênes, le jeu vertical étant ménagé vers le bas. 

Le bord d'attaque de la gâche doit affleurer le parement de l'huisserie. 

Pour la pose encastrée, la têtière et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huisserie avec une 

tolérance de 1 mm en retrait. 

Certains types de gâches comportent une traîne prévue pour une pose en désaffleurement sur le parement de 

l'huisserie. 

Verrous à entailler haut et bas 

A chacun des verrous haut et bas, doit correspondre une gâche adaptée au matériau dans lequel elle sera incorporée, 

sauf dans le cas d'huisserie en acier dans laquelle le verrou s'engage. 

Articles spéciaux de quincaillerie 

Les articles spéciaux de quincailleries tels que systèmes de suspension de fenêtre à guillotine, équipements pour 

menuiserie coulissante, pivotante, basculante, système articulé sur biellette, ferrure de châssis oscillo-battant, « 

charnières de meubles », etc., sont posés selon les spécifications des fabricants. 

Les entailles nécessitées pour la pose de ces articles sont réalisées au plus juste, le jeu entre l'article et le bois ne 

devant pas excéder 1 mm. 

 

2.21 CLAUSES GENERALES RELATIVES AUX SERRURES 
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Les clés correspondant à chacune des portes seront fournies au nombre de 3 par porte et étiquetées. Les serrures 

employées seront avec cylindre à profil européen. 

Chaque canon est livré avec 3 clés. 

Tous les canons (y compris les canons provisoires) seront fournis par le corps d’état MENUISERIES INTERIEURES. 

L’entreprise titulaire du présent lot devra 12 passes à définir par la maîtrise d’ouvrage. 

 
2.21.1 COMBINAISON DES SERRURES 

 
Les serrures de sûreté seront à canon interchangeable et conçues pour s'ouvrir avec des passes partiels régis par un 

organigramme établi par l'entreprise du présent corps d’état, suivant indications du Maître d’Œuvre et du Maître 

d'Ouvrage. En conséquence, tous les ouvrages concernés seront chiffrés avec des serrures de même marque, type et 

caractéristique. Les variures de serrures seront en combinaison avec celles des corps d’états : 

- Menuiseries extérieures 

- Métallerie 

A la charge du présent corps d’état : La coordination avec les corps d’états « Menuiseries extérieures » et « Métallerie » 

pour la combinaison des serrures et l’établissement de l’organigramme définitif. 

 
2.21.2 CLES 

 
Les serrures de sûreté sont fournies avec 3 clés, et les serrures à pêne dormant avec 2 clés. 

Chaque clé des serrures de sûreté doit comporter un disque en métal inoxydable estampé permettant une 

identification aisée du local desservi. 

Toute perte de clé de serrure de sûreté avant la remise au Maître de l'Ouvrage, entraîne le changement du cylindre. 

D’autre part, l’entrepreneur du présent corps d’état doit tenir à jour le tableau des portes pour la partie le concernant 

et doit pouvoir à tous moments du chantier le fournir aux autres intervenants (Maître d’Ouvrage, Maître d’Œuvre et 

autres Entreprises). En fin de chantier, ce document sera intégré au DOE. 

 
2.21.3 PASSES 

 
Les frais de fourniture des passes généraux et particuliers sont à la charge du présent corps d’état suivant les 

indications du Maître de l'Ouvrage. 

 
2.21.4 CANONS PROVISOIRES ET DEFINITIFS 

 
L'entreprise doit, sur ses ouvrages et sur les portes prévues aux corps d’états MENUISERIES EXTERIEURES et 

METALLERIE, la fourniture de canons provisoires de chantier permettant l'ouverture de toutes les portes équipées de 

serrure de sûreté, avec une clé unique. Il en est de même pour la dépose des canons provisoires et la fourniture et 

pose, avant la réception, de tous les canons définitifs de ses propres ouvrages ainsi que ceux des corps d’états 

MENUISERIES EXTERIEURES et METALLERIE, 

Le dispositif doit être étudié conjointement avec les différents entrepreneurs intéressés. 

La fourniture des clés de chantier en nombre approprié est à la charge du présent corps d’état. 
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2.22 PROTOTYPE 
 

Pour les ouvrages de série, l'Architecte peut exiger de l'entreprise la réalisation d'un prototype. Dans ce cas, la mise 

en fabrication n'intervient qu'après acceptation du prototype par l'Architecte. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
L’entreprise devra prévoir les mesures de vérification des affaiblissements acoustiques demandés, faites par un 
organisme agréé par le Maître d’Ouvrage. 

 
L’entreprise devra justifier de l’origine des bois utilisés (PEFC, FSC, et cætera) 

Le bois utilisé proviendra d'une source légale et n'appartiendra pas aux essences listées dans la convention CITES. 

Tous les panneaux de bois (particules, fibres de bois, fibres ciment, agglomérés, médium….) devront être 

conformes à la norme EN 13986 :2002 et justifier d’un classement Formaldéhyde E1 (test req1), et avec justification 

que les produits de protection des bois sont régulés et minimisés. 

Les colles seront classées EMICODE EC1. 

Les traitements insecticides et fongicides seront réalisés avec des produits certifiés CTBP+ 

Les peintures seront labellisées (Ecolabel européen, NF environnement, Ange bleu…) et auront une faible émission 

de COV, conformément à la directive 2004/42/CE. 

 
L’ensemble des travaux et prestations du présent lot comprennent : 

Au sous sol (en option) : 

 
- Fourniture et pose de portes de placard coulissantes (4 portes) devant les étagères de la salle de réunion 
- Fourniture et pose de portes de placard coulissantes (4 portes) devant les étagères noires de la cuisine 
- Fourniture et pose d’une serrure à clé sur le placard existant sous évier 

 

Au rez-de-chaussée : 

- Le démontage des plinthes du meuble d’accueil en vue d’une repose adaptée 
- Raboter la porte entre accueil et escalier et pose d’un joint coupe-feu 
- Reprendre joint sur porte WC et régler le ferme-porte 
- Modification des vis de l’escalier bois allant de l’entrée à l’accueil 
- Découpe de la plinthe bois jusqu’à l’aplomb de la première marche de l’escalier desservant les étage (cage d’escalier) 
- Raboter sur le côté la porte d’entrée principale et reposer une fermeture magnétique sur ventouse 
- En option : dépose des plinthes des cloisons en vue de la modification des sols et fourniture et pose de plinthes neuves 
- En option : pose de surplinthes sur les cloisons 

Au R+1 : 

- Fourniture et pose d’un bloc porte isophonique (bureau 13) 
- Fourniture et pose d’un ensemble menuisé métallique type verrière à poser dans cloison 72*48 (bureau 13) 
- Fourniture et pose d’un système à galandage largeur de passage 83 (repro1) 
- Création d’un ensemble menuisé en bois aggloméré 18 mm composé d’étagère pour rangement (repro 1bis et repro 

1) 
- Reprise du placard existant et pose d’un loquet (WC1) 
- Refaire la 2ème marche de l’escalier qui bouge et qui perce le plâtre sous escalier 
- Faire quelques reprises sur les marches le nécessitant (escalier) 
- En option : dépose des plinthes des cloisons en vue de la modification des sols et fourniture et pose de plinthes neuves 
- En option : pose de surplinthes sur les cloisons 
- En option : création d’un ensemble menuisé en bois aggloméré 18 mm composé d’étagères, d’un imposte en bois et d’une 

porte de placard (bureau 13) 
 
 

Au R+2 : 
- Le démontage des meubles fixes (bureau 23) en vue d’une repose adaptée (conservation des portes de placard) 
- Le démontage des étagères murales et du rail métallique à gauche (bureau 23) en vue d’une repose adaptée 
- Fourniture et pose d’une marche en bois en protection de l’isolation sous la baie donnant sur la terrasse (bureau 23) 
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- En option : dépose des plinthes des cloisons en vue de la modification des sols et fourniture et pose de plinthes neuves 
- En option : pose de surplinthes sur les cloisons 

 
Au R+3 : 

- Fourniture et pose d’un système à galandage largeur de passage 83 (repro3) 
- Fourniture et pose d’un bloc porte largeur de passage 73 (douche) 
- Fourniture et pose d’une porte technique pour accéder au BEC (wc3) 
- En option : dépose des plinthes des cloisons en vue de la modification des sols et fourniture et pose de plinthes neuves 
- En option : pose de surplinthes sur les cloisons 

 
Au R+4 : 

- Fixer la main courante du palier dans la maçonnerie 
- Ressouder 2 barres verticales du garde-corps qui se sont détachées 
- En option : dépose des plinthes des cloisons en vue de la modification des sols et fourniture et pose de plinthes neuves 
- En option : pose de surplinthes sur les cloisons 

 

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

La cafétéria ainsi que le bureau du 4ème étage sont mis à disposition de l'entreprise par le maitre d’ouvrage. A la 

fin du chantier après le repliement de ses installations, l'entreprise effectuera le nettoyage et la remise en état 

des lieux, dans l'état où l'entreprise les a trouvés en arrivant, remise à neuf pour les ouvrages endommagés. 

L’entreprise fera son affaire d’une zone de livraison sur l’emprise publique. 

Le stockage temporaire des matériaux et déchets sera mise à disposition pour l'entreprise à l'intérieur du bâtiment 

en accord avec la maîtrise d'ouvrage. 

 

3.2 BLOCS PORTES 
 

Huisseries bois 

Huisseries équipées des accessoires suivants : 

- Paumelles décrites au chapitre ci après 

- 4 pattes à scellement pour huisseries dans murs et cloisons maçonnées, et talons de spitage en pied, 
- Fixation par vissage sur les profilés d'ossature des cloisons sèches et talons de spitage en pied, 6 ponts de 

rigidité (8 dans le cas de porte à 2 vantaux) pour huisseries dans parois béton, 

- Renfort dans traverse haute (pour ferme-porte), 
- Barre d'écartement, fixe ou amovible, 

- Cale en matériau élastique (PHALTEX ou similaire) sous pied des huisseries incorporées dans les cloisons en 

plâtre, 

- Tout dispositif assurant le maintien des huisseries avant montage des cloisons, 
- Joint isophonique en profilés extrudés 2 lèvres en élastomère aux 3 sens de l'huisserie, 

- Double empennage pour pêne dormant et pêne 1/2 tour 
- Rehausse pour huisserie des zones équipées de plancher surélevé. 

Les huisseries sont profilées compte tenu du type et de la manœuvre des vantaux, conformément à l'article 4.21 du 

DTU n°36.1. 

Les profilés doivent être conçus et comporter tous les joints nécessaires pour obtenir les degrés de résistance au feu 

exigés pour les vantaux, conformément à l'article 5.83 du DTU n°36.1. 

Toutes les huisseries habillent l'épaisseur totale des murs et cloisons dans lesquels elles sont incorporées. 
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Huisseries bois peint 

Essence : Bois dur indigène, d'essence certifiée par le label FSC (gestion durable des forêts). 

Finition : A peindre par le peintre 

Degré de résistance au feu : Suivant indications du tableau des portes 

Section : Profil à recouvrement permettant l'habillage soigné des murs et cloisons sans chants rapportés. 

Vantaux isoplanes 

Toutes les portes d'un type pouvant faire l'objet du label CTB doivent être revêtues de ce label. 

Le cadre est réalisé en bois résineux, séché et stabilisé. Au droit des articles de quincaillerie et ferrures, ce cadre est 

renforcé par adjonction de cales ou de renforts. 

- Hauteur des vantaux : Suivant plans et détails de l’Architecte 

- Epaisseur des vantaux : 40 mm minimum selon classements acoustiques et de résistance au feu demandés 
- Largeur des vantaux : Suivant plans et détails de l’Architecte 

L'Entrepreneur doit prévoir, sur les portes, tous les dispositifs complémentaires éventuels (écrans et joints) pour 

assurer la résistance au feu et l'isolation acoustique demandée. 

Les portes doivent avoir fait l’objet d’essais en laboratoire agréé, le procès verbal d’essai datant de moins de cinq 

années lors de la mise en œuvre. 

Certaines portes intérieures sont recoupées en pied pour permettre la ventilation, selon directives de l'Entreprise 

chargée du lot CVC (hors porte acoustique, coupe feu et pare flamme). 

Les portes ayant une résistance au feu ne pourront être détalonnées de plus de 5 mm hauteur, conformément à la 

NFP. 23.502 

Les blocs portes possédant une contrainte acoustique seront munis de joints compressibles en périphérie ainsi qu'en 

partie basse, ils seront mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant. 

Les portes seront à âme pleine. 

Les âmes pleines sont constituées de panneaux de particules agglomérées, haute densité. 

II est rappelé que les portes devant assurer une résistance au feu sont obligatoirement à âme pleine et doivent 

éventuellement être renforcées d'un matériau d'une haute résistance au feu. 

Finition : à peindre à la charge du lot Peinture, teinte au choix de l’architecte 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation accessibilité aux handicapés les poignées de portes devront être posées 

entre 0,90 et 1,30 m de hauteur et à plus de 40 cm de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à 

l’approche d’un fauteuil roulant. 

 

Vantail plein : 
Vantail à âme pleine, épaisseur 40 mm minimum, à chants droits, conçus pour satisfaire à un degré pare-flammes ou 

coupe-feu, âme constituée d'un panneau de particules de forte densité (500 kg/m3) encadrement 4 côtés en bois 

dur, collé par procédé haute fréquence. 

2 faces en panneaux de fibres extra dures type ISOGIL 

Alaises sur les 4 sens des vantaux en bois dur embrevées et collées, finition à lasurer par le peintre. 
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Parois ISOGIL finition prépeinte 

Les parois sont réalisées en panneaux de fibres ISOGIL. 

Par vantaux prépeints, il faut entendre des portes revêtues, après ponçage, d'un enduit égrené et d'une première 

couche séchée au four à charge du présent lot. 

Sur les 2 montants des vantaux, alaises en bois dur exotique, embrevées et collées, finition à vernir par le présent lot. 

Equipement et ferrage des portes  

Les quincailleries seront de 1ère qualité, devront être certifiées à la marque : 

- Coffres à larder NF P n° 26 414 et NF P n° 26301 
- Antipaniques NF EN 1125 
- Ferme-portes NF EN 1154 

Les procès verbaux NF et FEU seront impérativement à fournir avec les échantillons. 
 

3.2.1 BLOCS PORTES BATTANTS NEUFS 
 

Fourniture et pose de blocs portes, simple vantail, PF ½ H, CF 1/2H ou sans degré feu, composé de : 

• Huisserie en bois exotique, y compris tous joints nécessaires pour obtenir le degré coupe feu exigé. 

• De portes simple pleines de 40 mm d'épaisseur minimum, 

• Passage libre et hauteur suivant plans, 

• Finitions : à peindre, teinte au choix de l’architecte, 

• Chant des portes en bois rouge exotique dur verni 

• Ferrage des portes par 4 paumelles 

• Ferme porte sur porte coupe feu et pare flamme et wc 

• Serrure de sécurité sur organigramme 

• Serrure bec de cane avec voyant d’occupation, décondamnable depuis l’extérieur pour les wc 

• Bouton moleté à l’intérieur de la chaufferie 

• Garnitures 

• Plaque de propreté 

• Butoir 

Acoustique pour bloc porte : 

DnTA visés de 43 dB 

Localisation : 

- Bloc-porte isophonique bureau 13 

- local douche R+3 

 

3.2.2 QUINCAILLERIE 

 
3.2.2.1 PAUMELLES 

Le modèle des paumelles est défini suivant le type et la nature des huisseries et vantaux. 

Paumelles chromées à bague laiton. 

3.2.2.2 LES SERRURES 
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Serrure de sûreté aux deux faces (toutes les portes en générales) 

Serrure de sûreté à mortaiser réf. D.450 des Ets VACHETTE ou équivalent têtière en acier chromé. 

Canon de sûreté européen 2 faces type RADIAL N des Ets VACHETTE ou équivalent, sur combinaison. 

Finition acier chromé. 

Serrure de sûreté à mortaiser —1 face + bouton 

Serrure de sûreté à mortaiser réf. D450 des Ets VACHETTE ou équivalent. Canon de sûreté européen 1 face + bouton 

molleté, type RADIAL N des Ets VACHETTE ou équivalent, sur combinaison. 

Serrure bec de cane à mortaiser 

Serrure bec de cane à mortaiser réf. D.452 des Ets VACHETTE ou équivalent, têtière en acier chromé 

Bec de cane à condamnation à mortaiser (douche) 

Serrure bec de cane à condamnation à mortaiser de type réf. D.453 des Ets VACHETTE ou équivalent, têtière en acier 

chromé. 

Carré 

Sur trappes techniques, condamnation par batteuse à carré. 

Verrous haut et bas sur vantaux semi fixe. 

Rosette cache-entrée en inox. 
 

3.2.2.3 FERME PORTE 

Les ferme-portes seront positionnés sur la face des vantaux côté locaux non accessibles au public, ou côté sanitaires, 

y compris éventuelles plaques de report et tous accessoires nécessaires. 

Sélecteur de fermeture pour les portes à 2 vantaux. 

Les portes à 2 vantaux sont équipées de ferme porte sur chaque vantail. 

Ferme-porte ordinaire locaux techniques 

Ferme-porte ordinaire hydraulique à crémaillère série 1100 des Ets VACHETTE ou équivalent. 

Ferme porte à bras à glissière pour locaux nobles 

Ferme porte à pignon et crémaillère, sans blocage en position ouverte, type TS 92 des Ets DORMA ou équivalent de 

coloris au choix des Architectes dans la gamme du fabricant. 

Les ferme-portes seront équipés de bras coulissant, évitant que le bras soit saillant en position fermée. 

Possibilité de réglage pour retardement à la fermeture (temporisation réglable) pour les locaux accessibles aux 

chariots (archives, cuisine, ...) 

3.2.2.4 GARNITURES 

Garniture béquilles + rosace en aluminium de type OPERA des Ets BEZAULT. 

 
3.2.2.5 BUTOIRS 

Butoirs au sol réf. 3878 des Ets FSB en inox + caoutchouc pour les locaux nobles. 

Butoirs au sol en laiton + caoutchouc pour les locaux techniques. 

3.2.2.6 COMBINAISON DES CLES – MISE SUR ORGANIGRAMME 

L’entrepreneur titulaire du présent lot est chargé des combinaisons des clés et de leur mise sur organigramme pour 

l’ensemble de l’opération. Selon indications du maître de l’ouvrage, les différentes portes sont sur passe général ou 
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sur passe partiel, à définir suivant organigramme général du site et du service intéressé. 

L’entreprise titulaire du présent lot, doit assurer la définition de l’organigramme, la gestion et la coordination auprès 

des autres lots concernés, à savoir : Lot Menuiseries extérieures. 

 

3.3 SYSTEME A GALANDAGE 
 

Fourniture bâtis huisserie métallique, à incorporer dans les cloisons PLACOSTIL, section totale 212H x 169L mm, 

suivant type de cloison, comprenant :  

- Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison) 

- Rainures de 6×4 mm sur chaque face de bâtis, formant décor faux couvre joints 

- Chanfrein sur façon de couvre joint, formant joint creux.  

 

Poignées encastrables de chaque côté, amortisseurs de fermeture, anti pince doigt adapté aux portes coulissantes. 

Rail dans caisson, par profil tubulaire galvanisé, chariots réglable à galets à billes. Fixations sur imposte de cloisons 

PLACOSTIL. 

Ouvrants coulissants, épaisseur 40 mm, âme pleine. Finition des parements à peindre par le lot Peinture sur les 2 

faces. 

Rail de guidage en aluminium, invisible en partie basse d’ouvrant. Guide fixé par platine sur cloison PLACOSTIL.  

Toutes baguettes de finition en périphérie de la porte. Le butoir en rive d’ouvrant devra être prévu. Joints lèvres 

caoutchouc d’étanchéité entre parois, caissons et cloisons et ouvrant de porte. Caisson posé par le lot plâtrerie. 

Vantail posé par le présent lot.  

Vantail plein coulissant à galandage 83 x 204h (cf p39) 

Localisation : R+1 repro 1, R+3, repro 3 
 

3.4 ENSEMBLE VITRE TYPE VERRIERE 
 

Réalisation d’un ensemble vitré composé de 5 partie fixes vitrées en verre feuilleté transparent avec rails haut et 

bas ainsi qu’intermédiaire entre vitrages. Le support sera une cloison en placostil 72x 48 sur rails métalliques. 

Localisation : R+1 bureau 13 
 

3.5 PORTES DE PLACARD POUR ACCES GAINE TECHNIQUE 
 

Réalisation de deux portes battantes pour accéder à la gaine technique du WC 3 et notamment au futur ballon 

d’eau chaude.  

Façades techniques, composée de : 

- Jouées et fermeture supérieure en panneaux de médium d'épaisseur nécessaire au respect du classement au 

feu imposé, assemblage mécanique et par collage 

- Dormant périphérique en bois exotique, fixé dans la maçonnerie par pattes à scellement ou vissé dans les 

cloisons sèches et béton, 
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- Montants intermédiaires de recoupement, finition à peindre par le peintre, 
- Vantaux ouvrant à la Française, en panneaux de médium d'épaisseur nécessaire au respect du classement au 

feu imposé, posés en feuillure dans le dormant, finition par tôle d’aluminium thermolaqué plaquée 

- Paumelles invisibles à entailler en nombre et force appropriée à débattement à 180° Condamnation par 

batteuse à carré 

- Verrous haut et bas sur vantaux semi fixe 

- Rosette cache-entrée en inox 
- Sur vantaux mobiles, fermeture par demi cylindre sur organigramme. 

 
Localisation : wc 3 au R+3 

 

3.6 PLINTHES 
 

3.6.1 PLINTHES NEUVES 

En option, Fourniture et pose de plinthes droites en médium section 80 mm x 12 mm épaisseur trainées au sol et 

assemblées à coupe d'onglet. 

Pose clouée et collée. 

Finition à peindre à la charge du lot peinture. 

Toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées, sujétions de clouage, font partie du forfait. 
 
Localisation : En périphérie des pièces sèches RDC, R+1, R+2, R+3, R+4 

 
3.6.2 SUR-PLINTHES 

En option, Fourniture et pose de sur-plinthes à poser sur plinthes existantes, épaisseur trainées au sol et 

assemblées à coupe d'onglet. 

Pose clouée et collée. 

Finition à peindre à la charge du lot peinture. 

Toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées, sujétions de clouage, font partie du forfait. 
 
Localisation : En périphérie des pièces sèches RDC, R+1, R+2, R+3, R+4 

 

3.7 AMENAGEMENT DIVERS – DECORATION – MOBILIERS 
 

La mise en œuvre des panneaux doit être réalisée conformément à la norme NF XP B 54-202 « panneaux décoratifs 

plaqués bois-spécification ». 

 
3.7.1 PLACARDS MENUISES 

 
Réalisation d’ensembles menuisés formant placard : 

Séparatif, imposte et façades réalisés en panneaux de médium, assemblage mécanique et par collage 
- Dormant périphérique en bois exotique, fixé dans la maçonnerie par pattes à scellement ou vissé dans les 

cloisons sèches et béton, 

- Montants intermédiaires de recoupement, finition à peindre par le peintre, 
- Socle en médium à prévoir permettant le passage de plinthe, 

- Vantaux ouvrant à la Française, en panneaux de médium, posés en feuillure dans le dormant, 
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- Paumelles invisibles à entailler en nombre et force appropriée à débattement à 180° 
- Verrous haut et bas sur vantaux semi fixe 

- Sur vantaux mobiles, fermeture par demi cylindre sur organigramme. 
- Aménagement de placards : Exécution en panneaux agglomérés mélaminés de 22 mm d'épaisseur, rive 

alaisée re-plaquée. Mise en œuvre par fixation sur crémaillères ou cornières en acier nickelé, suivant cas. 

- Finitions : médium laqué blanc  

 

Localisation : R+1, bureau 13, 

3.7.2 ETAGERES DE RANGEMENT 

Réalisation d’ensembles menuisés formant étagères : 

Séparatifs réalisés en panneaux de médium, assemblage mécanique et par collage 
- Montants intermédiaires de recoupement, finition à peindre par le peintre, 
- Socle en médium à prévoir permettant le passage de plinthe, 
- étagères en panneaux agglomérés mélaminés de 22 mm d'épaisseur, rive alaisée re-plaquée. Mise en 

œuvre par fixation sur crémaillères ou cornières en acier nickelé, suivant cas. 

- Finitions : médium laqué blanc  

Localisation : repro 1 et repro 1bis, 

 
3.7.3 PLACARDS MENUISES A REPRENDRE 

Placard menuisé existant à reprendre dans la profondeur du placard, portes coulissantes à conserver. 
 

Localisation : R+2, bureau 23 

 

3.8 CHANTS ET CALFEUTREMENTS 
 

Les façons simples, telles qu'abattage de rives et parties biaises sur les chants et calfeutrements, demandées par 

l'Architecte, ne donnent pas lieu à supplément sur le prix forfaitaire. 

Tous les clouages et sujétions de fixation font partie du forfait. 

Chant plat de 60 x 10 mm section, en médium à peindre par le peintre. 

 
Localisation : A toutes les jonctions entre les ouvrages menuisés et les parois. 


